
所有暖通设备 1 种协议

1

中央空调集控有线接口协议（TCP-server)

V2.30



所有暖通设备 1 种协议

1

变更履历

协议文档版本 发布时间 备注

V1.1 2019-7-4 兼容新风和地暖设备

V2.1 2021-3-2 完善 2020 补充协议

V2.2 2021-3-23 扩展 0x33、0x34、0x35、0x50、0x90 空调指令；

增加 0x60 单一空调控制指令；增加 0x73 指令控制的

新风模式；

V2.30 2021-4-2 增加 0x33 指令控制的空调地暖、强热（地暖和制热

同时开启）模式；
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1.概述

空调管理模块（gateway，以下简称 GW）与上位机采用 socket通讯，介绍如下：

1、GW作为 TCP/IPserver 时，上位机以 9999端口连接过来即可，建立连接后以约定

协议内容进行通讯即可。

2、GW的 IP设置在其自身的 WEB页面中，可以设置其自身 IP，连接的目标服务器

IP，端口号等。（云端服务器 IP及端口设置是为连接厂家自己的云端使用的，用户不需

要理会）

3、暖通设备发生改变时，端口会上报暖通设备的状态，上报数据格式与查询单台空

调的状态时的回复相同。

4、如果通过路由器来跟 GW连接的话，GW的 IP地址可以设定为固定 IP，也可以设

定为 DHCP自动获取（将配置页面中的 DHCP选项由 0 改为 1），路由器会动态为其分

配一个 IP地址，如果中控方想知道这个 IP地址，可以用以端口号 43708发送 UDP广播，

GW收到后会回复，籍此，中控系统可以知道 GW的 IP地址。详情见下方协议说明。

2.通信参数及格式

2.1 网关通讯参数设置

暂无

2.2数据结构

2.2.1 数据结构 1（指令下发）

控制暖通设备和暖通设备状态查看时，从弱电集成系统到网关发送的数据组成如表 2：

表 2

本网关地址 功能码 控制值 暖通设备数量 暖通设备地址 校验

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 暖通设备数量 × 2 byte 1 byte

2.2.2数据结构 2（数据反馈）

对应于暖通设备状态查看，网关反馈给弱电集成系统的状态数据结构组成如表 3：

表 3

本网关地址 功能码 控制值 暖通设备数量 暖通设备地址 + 状态值 校验

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 暖通设备数量 × 10 byte 1 byte

2.2.3 名词解释

1、网关地址：

本网关自身 485地址，该地址根据现场情况进行设定，出厂默认为“0x01”，可在

网页更改，可下发指令更改。

2、功能码：



所有暖通设备 1 种协议

2

区分数据包要实现的功能，是监视、控制还是暖通设备状态变化自动上传

3、控制内容：

相应于某个功能码，该位置给出具体的控制数值。例如，当功能码为控制开关时，

该位置值为 0x01时表示开机，0x02时表示关机；当功能码为温度设定时，该位置为 0x13

时表示将温度设定为 19℃，0x1E时表示将温度设定为 30℃。

4、暖通设备数量：

表示该指令作用于暖通设备的数量

5、暖通设备地址：

每个暖通设备的地址由 2 byte组成，第一个 byte表示该暖通设备室内机所在的制冷

系统地址（或室外机地址），其中如果是新风设备，那么其所在的制冷系统虚拟地址（固

定为 65，十六进制 0x41），如果是地暖设备，那么其所在的制冷系统虚拟地址（固定

为 66，十六进制 0x42）。第二个 byte表示该暖通设备室内机的地址。根据要控制暖通

设备数量的不同，该数据域的长度也会变化，其长度 =暖通设备数量 × 2 byte

6、暖通设备--空调的地址 + 状态值：

该数据域可表示 1 个或多个暖通设备的地址和其相应状态值，每个暖通设备由 10

个 byte组成，每个 byte含义如表 4：

表 4

暖通设备地

址（外）

暖通设备地

址（内）

开关

状态

温度

设定

模式

设定

风速

设定

房间

温度

故障

代码

*

风向

设定

*

其他

信息

7、暖通设备--新风地址 + 状态值：

该数据域可表示 1 个或多个新风设备的地址和其相应状态值，每个新风设备由 10

个 byte组成，每个 byte含义如表 5：

表 5

新风设备

地址（外）

新风设备

地址（内）

开关

状态

温度

设定

模式

设定

风速

设定

房间

温度

故障

代码
PM2.5 VOC

其他信息：

位 BIT0，1 为主机，0 为从机； （对于没有主从机概念的空调，该位置 0）
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位 BIT1， 缺省；

位 BIT2， 缺省；

位 BIT3， 缺省；

位 BIT4, 缺省；

位 BIT5, 缺省；

位 BIT6, 缺省；

位 BIT7, 缺省；

备注：*只有部分端口支持；

8、地暖地址 + 状态值：

该数据域可表示 1 个或多个地暖设备的地址和其相应状态值，每个地暖设备由 10

个 byte组成，每个 byte含义如表 6：

表 6

地暖设备

地址（外）

地暖设备

地址（内）

开关

状态

温度

设定

模式

设定

传感器

温度

房间

温度

故障

代码

防冻开

关状态

备

用

9、校验：

校验数据域之前所有数据，即从“网关地址”到“暖通设备地址”所有数据的和

（checksum），溢出不计，只取低 8 位。

2.3监控指令说明

2.3.1 空调设备控制指令集

表 7控制功能（暖通设备）

功能码 控制值 相应含义

0x31-向下控制开关
0x01 开机

0x00 关机

0x32-向下控制温度 0x10~0x1E
设定温度 16~30℃（十

进制）

0x33-向下控制模式

0x01 设定制冷

0x02 设定除湿

0x03 *设定清爽

0x04 设定送风
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0x05 *设定自动除湿

0x06 *设定贴心睡眠

0x08 设定制热

0x09 *设定地暖

0x0A
*设定强热（地暖和制

热同时开启）

0x34-向下控制风速

0x00 *设定 自动

0x01 设定 高速

0x02 设定 中速

0x03 *设定 中高速

0x04 设定 低速

0x05 *设定 中低速

**0x35-向下控制风向

0x00 *前后摆动，左右摆动

0x10, 0x20...0x60
*前后导风板位置 1~
前后导风板位置 6，左
右导风板摆动

0x01, 0x02...0x06
*前后导风板摆动，左

右导风板位置 1~
左右导风板位置 6

0x36-向下控制湿度 预留 预留

0x37-向下控制洁度 预留 预留

**0x60-
向下同时控制开关、温度、

模式和风速（只适用于空调

数量固定为 1时）

共计 4个字节
设定功能等同于 0x31
、0x32、0x33、0x34
指令同时有效

开关 温度 模式 风速

备注：*只有部分品牌空调使用；**只有部分端口支持；

2.3.2 新风设备控制指令集

表 8控制功能（新风）

功能码 控制值 相应含义

0x71-向下控制开关
0x01 开机

0x00 关机

0x72-向下控制温度 预留 预留
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*0x73-向下控制模式

0x00 设定自动

0x01 设定换气

0x02 设定排风

0x03 设定智能

0x04 设定强劲

0x05 设定省电(睡眠)

0x06 设定送风

0x07 设定旁通

0x08 设定速净

0x09 设定舒适

0x0A 设定凉风

0x0B 设定手动

0x0C 设定静音

0x0D 设定新风

0x0E 设定制冷

0x0F 设定制热

0x10 设定除湿

0x11 设定热交换

0x12 设定内循环

0x13 设定外循环

0x14
设定混风（内外循环

同时打开）

0x15 设定关闭

*0x74-向下控制风速

0x00 设定 自动

0x01 设定 高速

0x02 设定 中速

0x03 设定 中高速

0x04 设定 低速

0x05 设定 中低速
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0x06 设定 关闭

备注：*可根据不同品牌的不同模式与风速进行更改，若无此项设置则不可用。

2.3.3 地暖设备控制指令集

表 9控制功能（地暖）

功能码 控制值 相应含义

0x81-向下控制开关
0x01 开机

0x00 关机

0x82-向下控制温度 0x05~0x5A
设定温度 5~90℃

（十进制）

0x83-向下控制模式 预留 预留

*0x84-向下控制防冻保护
0x00 关闭

0x01 开启

备注：*若无防冻模式可不使用。

2.3.4 暖通设备监视指令集（空调、新风、地暖）

表 10监视功能 1-空调

功能码 控制值 相应含义

0x50-向下查询空调设备状

态

0x01
查询指定地址的 1台空调设

备的状态值

0x02

查询网关所连接所有空调设

备的在线状态固定发送：

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

0x0F
查询指定地址的 多台空调设

备的状态值

0xFF

查询网关所连接的 全部空调

设备的状态值,如果反馈第 4

字节为 0（无室内机），则表

示网关未准备好

表 11 监视功能 1-新风

功能码 控制值 相应含义
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0x51-向下查询新风设备状

态

0x01
查询指定地址的 1台新风设

备的状态值

0x02

查询网关所连接所有新风设

备的在线状态固定发送：

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

0x0F
查询指定地址的 多台新风设

备的状态值

0xFF

查询网关所连接的 全部新风

设备的状态值,如果反馈第 4

字节为 0（无室内机），则表

示网关未准备好

表 12 监视功能 1-地暖

功能码 控制值 相应含义

0x52-向下查询地暖设备状

态

0x01
查询指定地址的 1台地暖设

备的状态值

0x02

查询网关所连接所有地暖设

备的在线状态固定发送：

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

0x0F
查询指定地址的 多台地暖设

备的状态值

0xFF

查询网关所连接的 全部地暖

设备的状态值,如果反馈第 4

字节为 0（无室内机），则表

示网关未准备好

表 13 监视功能 2-空调

功能码 控制值 固定

0x90-向下查询性能信息 0xFF

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

查询空调品牌和性能，具体见
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举例 3.4

表 14 监视功能 2-新风

功能码 控制值 固定

0x91-向下查询性能信息 0xFF

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

查询新风品牌和性能，具体见

举例 3.4

表 15 监视功能 2-地暖

功能码 控制值 固定

0x92-向下查询性能信息 0xFF

0xFF+0xFF+0xFF+SUM

查询地暖品牌和性能，具体见

举例 3.4

注：表 13-15可进行订制，通用版协议无。

2.4 监控设备地址范围说明

通过网关可监控1台暖通设备，也可以同时监视和控制多台或全部暖通设备

2.4.1 监控 1台暖通设备时

暖通设备数量及暖通设备地址域为：

暖通设备数

量

暖通设备地址

（外）

暖通设备地址

（内）

1 xx xx

2.4.2 监控全部暖通设备时

暖通设备数量及暖通设备地址域为：

暖通设备数

量

暖通设备地址

（外）

暖通设备地址

（内）

0xFF 0xFF 0xFF
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2.4.3 监控多台暖通设备时

暖通设备数量及暖通设备地址域为（以控制 2台暖通设备室内机为例）：

暖通设备数

量

暖通设备地址

（外）

暖通设备地址

（内）

暖通设备地址

（外）

暖通设备地址

（内）

2 0x01 0x01 0x02 0x03

以上表示同时监控 2台室内机：“1-1”和“2-3”室内机

2.5网关相关信息查询与修改

2.5.1查询网关相关信息

表 16查询

FF B0 00 00 00 00 校验

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte

查询网关信息固定发送 FF B0 00 00 00 00 SUM
表 17响应

1

byte

1

byte

1

byte

1

byte

16

byte

1

byte

4

byte

4

byte

4

byte

4

byte

2

byte

2

byte

1

byte

2

byte

1

byte

1

byte

FF B0 FF FF

网

关

ID

DHCP

网

关

ip

网

关

子

网

掩

码

网

关

gw

远

程

服

务

ip

远

程

服

务

器

端

口

本

地

服

务

器

监

听

端

口

485

口

设

备

地

址

485

口

波

特

率

485

口

校

验

位

校

验

和

注：

1. DHCP打开为 1 关闭为 0，默认为关闭；

2. 网关 ip默认为 192.168.1.251，十六进制 C0 A8 01 FB；
3. 网关子网掩码默认为 255.255.255.0，十六进制 FF FF FF 00；
4. 网关 gw默认为 192.168.1.1，十六进制 C0 A8 01 01；
5. 远程服务 ip默认为 192.168.1.200，十六进制 C0 A8 01 C8；
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6. 远程服务器端口默认为 5566，十六进制 15 BE；
7. 本地服务器监听端口默认为 9999，十六进制 27 0F；
8. 485口设备地址默认为 01；
9. 485口波特率默认为 9600，十六进制为 25 80；
10. 485口校验位默认为偶校验，此位有三个值，00代表无校验，01代表奇校验，

02代表偶校验；

11. 校验数据域之前所有数据，溢出不计，只取低 8位。

2.5.2修改网关相关信息

可以通过向网关下发指令来更改网关的一些配置信息，允许同时更改多个配置信息，

但 DHCP打开时，网关 ip不可通过指令更改。更改前需对网关配置信息进行查询，以便

保留不更改的信息。

表 18指令下发

1

byte

1

byte

1

byte

1

byte

1

byte

4

byte

4

byte

4

byte

4

byte

2

byte

1

byte

2

byte

1

byte

1

byte

FF B1 00 00 DHCP

网

关

ip

网

关

子

网

掩

码

网

关

gw

远

程

服

务

ip

远

程

服

务

器

端

口

485

口

设

备

地

址

485

口

波

特

率

485

口

校

验

位

校

验

和

表 19网关响应

1

byte

1

byte

1

byte

1

byte

1

byte

4

byte

4

byte

4

byte

4

byte

2

byte

1

byte

2

byte

1

byte

1

byte

FF B1 FF FF DHCP

网

关

ip

网

关

子

网

掩

码

网

关

gw

远

程

服

务

ip

远

程

服

务

器

端

口

485

口

设

备

地

址

485

口

波

特

率

485

口

校

验

位

校

验

和

注：

1. 网关回复的网关配置为修改后的网关配置；
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2. 修改后务必重启网关。

3.指令发送举例

3.1发送及接收数据举例（十六进制）

假设本网关地址为 1，其下共连接 6 台暖通设备，地址分别为 1-1，1-2，1-3，2-0，

2-1，2-2，示例收发的数据中，“发送”表示弱电集成系统向本网关发送的数据，“接

收”表示本网关反馈给弱电集成系统的数据。

注意：当弱电集成系统只控制 1 台暖通设备时，本网关将接收到的控制指令复制返

回，表示已经正确收到指令；当弱电集成系统同时控制多台或本网关所连接全部暖通设

备时，为了缩减反馈数据长度，提高效率，本网关将暖通设备数量域的数据复制返回，

但暖通设备地址域的数据就不再将接收到的所有暖通设备地址复制反馈，而是用

0xFF,0xFF来代替。

3.2 控制指令举例

3.2.1空调设备

●控制空调“1-3”开机运行：

发送：01 31 01 01 01 03 38

接收：01 31 01 01 01 03 38

●控制空调“1-1”，“2-0”关机：

发送：01 31 00 02 01 01 02 00 39

接收：01 31 00 02 FF FF 32

●控制空调“1-1”，“2-0”，“2-2”温度设定为 26℃：

发送：01 32 1A 03 01 01 02 00 02 02 58

接收：01 32 1A 03 FF FF 4E

●控制全部空调运行模式为制热：

发送：01 33 08 FF FF FF 33

接收：01 33 08 FF FF FF 33

●控制全部空调风向为前后导风板位置 4，左右导风板位置 2：

发送：01 34 42 FF FF FF 74

接收：01 34 42 FF FF FF 74

●控制“1-3”空调室内机开机、室内设定温度 26℃、制冷、高风运行：
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发送：01 60 01 1A 08 01 01 01 03 8A

接收：01 60 01 1A 08 01 01 01 03 8A

解释：Byte.0 01---网关地址

Byte.1 60---功能码

Byte.2 01---表示设定为开机

Byte.3 1A--表示温度设定为 26℃

Byte.4 08---表示模式设定为制热

Byte.5 01---表示风速设定为高风

Byte.6 01---控制空调数量为 1（固定，不支持多台）

Byte.7 01---空调地址（外）为 01

Byte.8 03---空调地址（内）为 03

Byte.9 8A---校验值（前面所有数据 checksum）

3.2.2新风设备

●控制 485地址为 01的新风开机运行：

发送：01 71 01 01 41 01 B6

接收：01 71 01 01 41 01 B6

●控制 485地址为 01、02的新风关机：

发送：01 71 00 02 41 01 41 02 F9

接收：01 71 00 02 FF FF 72

●控制 485地址为 01、02的新风风速为高风：

发送：01 74 01 02 41 01 41 02 FD

接收：01 74 01 02 FF FF 76

3.3.3地暖设备

●控制 485地址为 01的地暖开机运行：

发送：01 81 01 01 42 01 C7

接收：01 81 01 01 42 01 C7

●控制 485地址为 01、02的地暖关机：

发送：01 81 00 02 42 01 42 02 0B



所有暖通设备 1 种协议

13

接收：01 81 00 02 FF FF 82

●控制 485地址为 01、02的地暖设定温度为 28℃：

发送：01 82 1C 02 42 01 42 02 28

接收：01 82 1C 02 FF FF 9F

●控制 485地址为 02的地暖防冻开关打开：

发送：01 84 01 01 42 02 CB

接收：01 84 01 01 42 02 CB

3.3 设备状态查询指令举例（监视功能 1-表 10）

3.3.1空调设备

●查看“1-3”一台空调参数：

发送：01 50 01 01 01 03 57

接收：01 50 01 01 01 03 01 14 08 04 20 00 15 01 AE

解释：Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 50---功能码

Byte.2 01---控制值，表示查询单台空调

Byte.3 01---查询的空调数量

Byte.4 01---空调室外机地址

Byte.5 03---空调室内机地址

Byte.6 01---空调在开机运行中

Byte.7 14---空调设定温度为 20 ℃

Byte.8 08---空调模式为制热

Byte.9 04---空调风速为低速

Byte.10 20---房间温度为 32 ℃

Byte.11 00---故障代码为 0（无故障）

Byte.12 15---前后导风板位置 1，左右导风板位置 5

Byte.13 01---其他信息，BIT0为 1：空调为主机

Byte.14 AE---校验值（前面所有数据 checksum）

●查看“1-3”，“2-2”两台空调参数：
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发送：01 50 0F 02 01 03 02 02 6A

接收：01 50 0F 02 01 03 01 14 02 01 20 00 00 00 02 02

00 14 04 01 23 00 10 01 EF

解释：Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 50---功能码

Byte.2 0F---表示查询多台空调的状态

Byte.3 02---查询 2台空调状态

Byte.4 01---第 1台空调的室外机地址

Byte.5 03---第 1台空调的室内机地址

Byte.6 01---第 1台空调在开机运行中

Byte.7 14---第 1台空调设定温度为 20 ℃

Byte.8 02---第 1台空调模式为除湿

Byte.9 01---第 1台空调风速为高速

Byte.10 20---第 1台空调所在房间温度为 32 ℃

Byte.11 00---第 1台空调故障代码为 0（无故障）

Byte.12 00---第 1台空调风向为摆动

Byte.13 00---第 1台空调为从机

Byte.14 02---第 2台空调的室外机地址

Byte.15 02---第 2台空调的室内机地址

Byte.16 00---第 2台空调处于关机状态

Byte.17 14---第 2台空调设定温度为 20 ℃

Byte.18 04---第 2台空调模式为送风

Byte.19 01---第 2台空调风速为高速

Byte.20 23---第 2台空调所在房间温度为 35 ℃

Byte.21 00---第 2台空调故障代码为 0（无故障）

Byte.22 10---第 2台空调前后导风板位置 1，左右导风板摆动

Byte.23 01---第 2台空调为主机

Byte.24 EF---校验值（前面所有数据 checksum）
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●查看该网关下全部空调参数（需要考虑数据长度，如果长度受限可自行读取部分

数据-逐一地址查询或部分地址查询）：

发送：01 50 FF FF FF FF 4D

接收：01 50 FF 06

01 01 01 14 02 03 20 00 00 00 (室内机 01-01的 10个参数)

01 02 00 14 02 01 23 00 00 00 (室内机 01-02的 10个参数)

01 03 01 14 02 03 24 00 00 00 (室内机 01-03的 10个参数)

02 00 01 14 03 01 20 00 00 00 (室内机 02-00的 10个参数)

02 01 00 14 02 03 20 00 00 00 (室内机 02-01的 10个参数)

02 02 00 14 03 01 20 00 00 00 (室内机 02-02的 10个参数)

3C

解析同上。

●查看该网关下连接的全部空调室内机的在线状态（0-1、0-3、1-4、3-5）：

发送：01 50 02 FF FF FF 50

接收：01 50 02 04 00 01 00 00 03 01 01 04 00 03 05 01

6A

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 50---功能码

Byte.2 02---表示查询空调的在线状态

Byte.3 FF---查询所有空调

Byte.4 FF---所有地址

Byte.5 FF---所有地址

Byte.6 5A---校验值（前面所有数据 checksum）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 50---功能码

Byte.2 02---表示查询空调的在线状态

Byte.3 04---共有 4台空调

Byte.4 00---第 1台空调的室外机地址
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Byte.5 01---第 1台空调的室内机地址

Byte.6 00---第 1 台空调不在线

Byte.7 00---第 2台空调的室外机地址

Byte.8 03---第 2台空调的室内机地址

Byte.9 01---第 2台空调在线

Byte.10 01---第 3台空调的室外机地址

Byte.11 04---第 3台空调的室内机地址

Byte.12 00---第 3台空调不在线

Byte.13 03---第 4台空调的室外机地址

Byte.14 05---第 4台空调的室内机地址

Byte.15 01---第 4台空调在线

Byte.16 6A---校验值（前面所有数据 checksum）

3.3.2新风设备

新风设备实际只有 485地址，但为了方便通讯，网关给新风赋予虚拟外机地址 65

（十进制），通讯时，新风地址构成为范围是 65-X，X为某台新风的 485 地址，新风地

址范围为 65-00、65-01.........65-63;最多支持 64台设备。

●查看该网关下连接的全部新风机（65-0、65-3、65-4、65-63）的在线状态：

发送：01 51 02 FF FF FF 51

接收：01 51 02 04 41 00 01 41 03 01 41 04 01 41 3F 01

A6

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 02---表示查询新风的在线状态

Byte.3 FF---查询所有新风

Byte.4 FF---所有地址

Byte.5 FF---所有地址

Byte.6 5A---校验值（前面所有数据 checksum）

接收:
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Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 02---表示查询新风的在线状态

Byte.3 04---查询到有 4台新风

Byte.4 41---第 1台新风的虚拟室外机地址

Byte.5 00---第 1台新风的 485 地址

Byte.6 01---第 1 台新风在线

Byte.7 41---第 2台新风的虚拟室外机地址

Byte.8 03---第 2台新风的 485 地址

Byte.9 01---第 2台新风在线

Byte.10 41---第 3台新风的虚拟室外机地址

Byte.11 04---第 3台新风的 485 地址

Byte.12 01---第 3台新风在线

Byte.13 41---第 4台新风的虚拟室外机地址

Byte.14 3F---第 4 台新风的 485地址

Byte.15 01---第 4台新风在线

Byte.16 A6---校验值（前面所有数据 checksum）

●查看该网关下连接的新风机 65-1的状态值：

发送：01 51 01 01 41 01 96

接收：01 51 01 01 41 01 01 13 04 02 10 00 00 00 C0

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 01---控制值，表示查询单台新风

Byte.3 01---查询一台新风

Byte.4 41---新风虚拟 485地址

Byte.5 01---新风 485地址

Byte.6 96---校验值（前面所有数据的和）

接收:
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Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 01---表示查询单台新风的状态值

Byte.3 01---表示 1台新风

Byte.4 41---新风的虚拟室外机地址

Byte.5 01---新风的 485地址

Byte.6 01---新风的开关机状态（0关 1开）

Byte.7 13---新风的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---新风的模式

Byte.9 02---新风的风速

Byte.10 10---新风的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---新风错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---新风的 PM2.5数值（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.13 00---新风的 voc数值（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.14 29---校验值（前面所有数据的和）

●查看该网关下连接的某两个新风机（65-0、65-01）的状态值：

发送：01 51 0F 02 41 00 41 01 E6

接收：01 51 0F 02

41 00 00 12 04 02 11 00 00 00 (新风机 65-00的 10个参数)

41 01 01 13 04 02 10 00 00 00 (新风机 65-01的 10个参数)

39

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 0F---表示查询多台新风的状态值

Byte.3 02---查询两台新风

Byte.4 41---第 1台新风虚拟室外机地址

Byte.5 00---第 1台新风 485地址

Byte.6 41---第 2 台新风虚拟室外机地址
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Byte.7 01---第 2 台新风 485地址

Byte.8 E6---校验值（前面所有数据的和）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 0F---表示查询多台新风的状态值

Byte.3 02---表示查询 2台新风

Byte.4 41---第 1台新风的虚拟室外机地址

Byte.5 00---第 1台新风的 485 地址

Byte.6 00---第 1 台新风的开关机状态（0关 1 开）

Byte.7 12---第 1台新风的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---第 1台新风的模式

Byte.9 02---第 1台新风的风速

Byte.10 11---第 1台新风的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---第 1台新风错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---第 1台新风的 PM2.5数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.13 00---第 1台新风的 voc 数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.14 41---第 2台新风的虚拟室外机地址

Byte.15 01---第 2台新风的 485 地址

Byte.16 01---第 2台新风的开关机状态（0关 1开）

Byte.17 13---第 2台新风的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.18 04---第 2台新风的模式

Byte.19 02---第 2台新风的风速

Byte.20 10---第 2台新风的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.21 00---第 2台新风错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.22 00---第 2台新风的 PM2.5数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.23 00---第 2台新风的 voc 数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.24 39---校验值（前面所有数据的和）

●查看该网关下连接的全部新风机（65-0、65-01）的状态值：
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发送：01 51 FF FF FF FF 4E

接收：01 51 FF 02

41 00 00 12 04 02 11 00 00 00 (新风机 65-00的 10个参数)

41 01 01 13 04 02 10 00 00 00 (新风机 65-01的 10个参数)

29

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 FF---表示查询全部新风的状态值

Byte.3 FF---查询所有新风

Byte.4 FF---所有地址

Byte.5 FF---所有地址

Byte.6 4E---校验值（前面所有数据的和）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 51---功能码

Byte.2 FF---表示查询新风的状态值

Byte.3 02---表示系统中有 2台新风

Byte.4 41---第 1台新风的虚拟室外机地址

Byte.5 00---第 1台新风的 485 地址

Byte.6 00---第 1 台新风的开关机状态（0关 1 开）

Byte.7 12---第 1台新风的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---第 1台新风的模式

Byte.9 02---第 1台新风的风速

Byte.10 11---第 1台新风的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---第 1台新风错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---第 1台新风的 PM2.5数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.13 00---第 1台新风的 voc 数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.14 41---第 2台新风的虚拟室外机地址

Byte.15 01---第 2台新风的 485 地址
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Byte.16 01---第 2台新风的开关机状态（0关 1开）

Byte.17 13---第 2台新风的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.18 04---第 2台新风的模式

Byte.19 02---第 2台新风的风速

Byte.20 10---第 2台新风的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.21 00---第 2台新风错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.22 00---第 2台新风的 PM2.5数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.23 00---第 2台新风的 voc 数值（00或 FF 表示新风面板不支持）

Byte.24 29---校验值（前面所有数据的和）

3.3.3地暖设备

地暖设备实际只有 485地址，但为了方便通讯，网关给新风赋予虚拟外机地址 66（十

进制），通讯时，新风地址构成为范围是 66-X，X为某台新风的 485 地址，新风地址范

围为 66-00、66-01.........66-63;最多支持 64台设备

●查看该网关下连接的全部地暖机（42-1、42-3、42-4、42-5）在线状态：

发送：01 52 02 FF FF FF 52

接收：01 52 02 04 42 01 00 42 03 01 42 04 00 42 05 01

70

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 02---表示查询地暖的在线状态

Byte.3 FF---查询所有地暖

Byte.4 FF---所有地址

Byte.5 FF---所有地址

Byte.6 52---校验值（前面所有数据 checksum）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 02---表示查询地暖的在线状态
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Byte.3 04---共有 4台地暖

Byte.4 42---第 1台地暖的虚拟室外机地址

Byte.5 01---第 1台地暖的 485 地址

Byte.6 00---第 1 台地暖不在线

Byte.7 42---第 2台地暖的虚拟室外机地址

Byte.8 03---第 2台地暖的 485 地址

Byte.9 01---第 2台地暖在线

Byte.10 42---第 3台地暖的虚拟室外机地址

Byte.11 04---第 3台地暖的 485 地址

Byte.12 00---第 3台地暖不在线

Byte.13 42---第 4台地暖的虚拟室外机地址

Byte.14 05---第 4台地暖的 485 地址

Byte.15 01---第 4台地暖在线

Byte.16 70---校验值（前面所有数据 checksum）

●查看该网关下连接的一台地暖设备（66-01）的状态值：

发送：01 52 01 01 42 01 98

接收：01 52 01 01 42 01 01 13 04 10 18 00 00 00 D8

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 01---控制值，表示查询单台地暖

Byte.3 01---查询 1台地暖

Byte.4 42---地暖虚拟室外机地址

Byte.5 01---地暖 485地址

Byte.6 98---校验值（前面所有数据的和）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 01---表示查询单台地暖的状态值
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Byte.3 01---表示 1台地暖

Byte.4 42---地暖的虚拟室外机地址

Byte.5 01---地暖的 485地址

Byte.6 01---地暖的开关机状态（0关 1开）

Byte.7 13--地暖的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---地暖的模式

Byte.9 10---地暖的防冻温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.10 18---地暖的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---地暖错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---地暖的防冻开关（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.13 00---地暖的备用

Byte.24 D8---校验值（前面所有数据的和）

●查看该网关下连接的某两台地暖设备（66-02、66-05）的状态值：

发送：01 52 0F 02 42 02 42 05 EF

接收：01 52 0F 02

42 02 00 12 04 10 20 00 00 00 (地暖 66-02的 10个参数)

42 05 01 13 04 10 18 00 00 00 (地暖 66-05 的 10个参数)

75

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 0F---表示查询多台地暖的状态值

Byte.3 02---查询两台地暖

Byte.4 42---第 1台地暖虚拟室外机地址

Byte.5 02---第 1台地暖 485地址

Byte.6 42---第 2台地暖虚拟室外机地址

Byte.7 05---第 2台地暖 485地址

Byte.8 EF---校验值（前面所有数据的和）
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接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 0F---表示查询某两台地暖的状态值

Byte.3 02---表示系统中有 2台地暖

Byte.4 42---第 1台地暖的虚拟室外机地址

Byte.5 02---第 1台地暖的 485 地址

Byte.6 00---第 1 台地暖的开关机状态（0关 1 开）

Byte.7 12---第 1台地暖的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---第 1台地暖的模式

Byte.9 10---第 1台地暖的防冻温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.10 20---第 1台地暖的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---第 1台地暖错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---第 1台地暖的防冻开关（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.13 00---第 1台地暖的备用

Byte.14 42---第 2台地暖的虚拟室外机地址

Byte.15 05---第 2台地暖的 485 地址

Byte.16 01---第 2台地暖的开关机状态（0关 1开）

Byte.17 13---第 2台地暖的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.18 04---第 2台地暖的模式

Byte.19 10---第 2台地暖的防冻温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.20 18---第 2台地暖的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.21 00---第 2台地暖错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.22 00---第 2台新风的防冻开关（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.23 00---第 2台地暖的备用）

Byte.24 75---校验值（前面所有数据的和）

●查看该网关下连接的全部地暖设备（66-0、66-01）的状态值：

发送：01 52 FF FF FF FF 4F
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接收：01 52 FF 02

42 00 00 12 04 10 20 00 00 00 (地暖 65-00 的 10个参数)

42 01 01 13 04 10 18 00 00 00 (地暖 65-01 的 10个参数)

5F

发送：

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 FF---表示查询全部地暖的状态值

Byte.3 FF---查询所有地暖

Byte.4 FF---所有地址

Byte.5 FF---所有地址

Byte.6 4F---校验值（前面所有数据的和）

接收:

Byte.0 01---网关 485地址

Byte.1 52---功能码

Byte.2 FF---表示查询全部地暖的状态值

Byte.3 02---表示系统中有 2台地暖

Byte.4 42---第 1台地暖的虚拟室外机地址

Byte.5 00---第 1台地暖的 485 地址

Byte.6 00---第 1 台地暖的开关机状态（0关 1 开）

Byte.7 12---第 1台地暖的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.8 04---第 1台地暖的模式

Byte.9 10---第 1台地暖的防冻温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.10 20---第 1台地暖的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.11 00---第 1台地暖错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.12 00---第 1台地暖的防冻开关（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.13 00---第 1台地暖的备用

Byte.14 42---第 2台地暖的虚拟室外机地址

Byte.15 01---第 2台地暖的 485 地址

Byte.16 01---第 2台地暖的开关机状态（0关 1开）
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Byte.17 13---第 2台地暖的设定温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.18 04---第 2台地暖的模式

Byte.19 10---第 2台地暖的防冻温度（16进制，00或 FF表示面板不支持）

Byte.20 18---第 2台地暖的室内温度（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.21 00---第 2台地暖错误码（00表示无错误，其他数值见面板说明书）

Byte.22 00---第 2台新风的防冻开关（00或 FF表示新风面板不支持）

Byte.23 00---第 2台地暖的备用）

Byte.24 5F---校验值（前面所有数据的和）

3.4网关信息查询与修改举例

●网关设备信息查询：

发送：FF B0 00 00 00 00 AF

接收：FF B0 FF FF 3B 00 43 00 03 51 38 31 39 32 35 33

D5 B7 68 D7 00 C0 A8 01 FB FF FF FF 00 C0 A8 01

01 C0 A8 01 C8 15 BE 27 0F 01 25 80 02 33

解析发送：

Byte.0 FF---广播

Byte.1 B0---功能码

Byte.2 00---无意义，固定内容

Byte.3 00---无意义，固定内容

Byte.4 00---无意义，固定内容

Byte.5 00---无意义，固定内容

Byte.6 AF---校验值（前面所有数据 checksum）

解析接收:

Byte.0 FF---广播

Byte.1 B0---功能码

Byte.2 FF---无意义，固定内容

Byte.3 FF---无意义，固定内容
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Byte.4-19 ---网关 ID(不可修改)

Byte.20 00---DHCP关闭

Byte.21-24 C0 A8 01 FB---网关 ip 192.168.1.251

Byte.25-28 FF FF FF 00---网关子网掩码 255.255.255.0

Byte.29-32 C0 A8 01 01---网关 gw 192.168.1.1

Byte.33-36 C0 A8 01 C8---远程服务器 ip 192.168.1.200

Byte.37-38 15 BE---远程服务器端口 5566

Byte.39-40 27 0F---本地服务监听端口 9999

Byte.41 01---485口设备地址

Byte.42-43 25 80---485 口波特率 9600

Byte.44 02---485口校验位、偶校验

Byte.45 33---校验值（前面所有数据 checksum）

●网关设备信息修改：

将网关 ip更改为 192.168.5.250，将网关 gw 更改为 192.168.5.1，将远程服务 ip

改为 192.168.5.200，将远程服务器端口更改为 7788，并且将 485口设备地址改为

02，波特率 19200，无校验。

发送：FF B1 00 00 00 C0 A8 05 FA FF FF FF 00 C0 A8

05 01 C0 A8 05 C8 1E 6C 02 4B 00 00 8E

接收：FF B1 FF FF 00 C0 A8 05 FA FF FF FF 00 C0 A8 05

01 C0 A8 05 C8 1E 6C 02 4B 00 00 8C

解析发送：

Byte.0 FF---广播

Byte.1 B1---功能码

Byte.2 00---无意义，固定内容

Byte.3 00---无意义，固定内容

Byte.4 00---DHCP关闭

Byte.5-8 C0 A8 05 FA---网关 ip192.168.5.250

Byte.9-12 FF FF FF 00---网关子网掩码 255.255.255.0

Byte.13-16 C0 A8 05 01---网关 gw 192.168.5.1
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Byte.17-20 C0 A8 05 C8---远程服务器 ip 192.168.5.200

Byte.21-22 1E 6C---远程服务器端口 7788

Byte.23 02---485 口设备地址

Byte.24-25 4B 00---485口波特率 19200

Byte.26 00---485口校验位、无校验

Byte.27 8E---校验值（前面所有数据 checksum）

解析接收:

Byte.0 FF---广播

Byte.1 B1---功能码

Byte.2 FF---无意义，固定内容

Byte.3 FF---无意义，固定内容

Byte.4 00---DHCP关闭

Byte.5-8 C0 A8 05 FA---网关 ip192.168.5.250

Byte.9-12 FF FF FF 00---网关子网掩码 255.255.255.0

Byte.13-16 C0 A8 05 01---网关 gw 192.168.5.1

Byte.17-20 C0 A8 05 C8---远程服务器 ip 192.168.5.200

Byte.21-22 1E 6C---远程服务器端口 7788

Byte.23 02---485 口设备地址

Byte.24-25 4B 00---485口波特率 19200

Byte.26 00---485口校验位、无校验

Byte.27 8C---校验值（前面所有数据 checksum）

3.4 设备属性查询指令举例

查询网关所连接的设备属性信息时，网关会用 7个字节描述每种设备的属性。

发送：01 90 FF FF FF FF 8D

接收：01 90 FF

01 ---品牌信息 1 个字节：代表日立空调

00 17 ---模式信息 2个字节：代表支持制冷、制热、送风、除湿 共 4 种

07 ---风速信息 1 个字节：代表支持高、中、低三档风速

1E 10 ---设定温度信息 2 个字节：代表支持温度范围 16-30摄氏度
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00 --特殊性能信息

XX ---校验

●空调品牌信息

共计占用 1个字节，使用 16进制数代表品牌

0x01：日立； 0x02：大金； 0x03：东芝； 0x04：三菱重工；

0x05：三菱电机；0x06：格力； 0x07：海信； 0x08：美的；

0x09：海尔； 0x0A：LG； 0x0B：缺省； 0x0C：缺省；

0x0D：三星； 0x0E：奥克斯； 0x0F：松下； 0x10：约克；

0x11：缺省； 0x12：缺省； 0x13：格力四代； 0x14：缺省；

0x15：麦克维尔；0x16：缺省； 0x17：缺省； 0x18：TCL；

0x19：志高； 0x1A：天加； 0x1B：缺省； 0x1C：缺省...

0x23：约克水机 0x24：酷风；0x25：青岛约克；0x26：富士通；

0x65：艾默生水机 ； 0x66：麦克维尔水机； 0x29： 缺省...

0xFF：模拟器 ；

●空调性能信息-模式

共计占用 2个字节（0 代表无此功能，1代表支持此功能）

15 14 13 12 11 10 9 8

缺省 缺省 缺省 缺省
强力除

湿

干爽除

湿
杀菌 睡眠

清爽 干燥 自动 除湿 预热 送风 制热 制冷

7 6 5 4 3 2 1 0

3.●空调性能信息-风速

共计占用 1个字节（0 代表无此功能，1代表支持此功能）

7 6 5 4 3 2 1 0

●空调性能信息-设定温度范围

共计占用 2个字节

15 14 13 12 11 10 9 8

缺省 缺省 自动风 中低速 中高速 低速 中速 高速
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最大可设置室温

最小可设置室温

7 6 5 4 3 2 1 0

●空调性能信息-特殊

共计占用 1个字节（0 代表无此功能，1 代表支持此功能）

BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0

7 6 5 4 3 2 1 0

位 BIT0，1 为有主从机概念，0 为无主从机概念；

位 BIT1，1 为有前后风向设置，0 为无前后风向设置；

位 BIT2，1 为有左右风向设置，0 为无左右风向设置；

位 BIT3，缺省；

位 BIT4, 缺省；

位 BIT5, 缺省；

位 BIT6, 缺省；

位 BIT7, 缺省；
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